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Панель

	Розмір екрану

	75"


	Активна площа (мм)

	1649,7 × 927,9 мм


	Роздільна здатність (пікселі)

	UHD 3840 x 2160 пікселів


	Яскравість (типова) 

	450 ночей


	Коефіцієнт контрастності (типовий)

	1200:1


	Легкий термін служби (типовий) (години)

	50 000 год


	Коефіцієнт динамічної контрастності (типовий)

	30,00:1


	Орієнтація дисплея

	Пейзаж


	Тип панелі

	IPS


	Співвідношення сторін

	16:9


	Колірна гамма (×% NTSC)

	72% NTSC


	Час відповіді (мс)
	8 мс





Платформне рішення

	ТИ

	Android 9.0


	Системна пам'ять

	8 Гб


	Зберігання

	32 ГБ


	графічний процесор

	G52 MC 2




Торкніться

	Сенсорна технологія

	Інфрачервоний дотик


	Час відповіді на дотик (безперервний/перший)

	<10 мс


	Кількість дотиків

	20




Скло

	Загартоване скло

	9H загартований

	Мікробостійкий екран

	Нано-іонне срібло


	Антивідблискове (AG) покриття

	Так





Підключення та датчик

	Вбудований мікрофон

	6


	Вбудований динамік

	2 х 16 Вт




Підключення

	Вхід VGA

	1


	Вхід HDMI

	3 x HDMI 2.0


	Вихід HDMI

	1 х HDMI 2.0


	Слот OPS

	1




Потужність

	Напруга

	AC 100-240V 50/60Hz


	Максимум (Вт)

	396 Вт.


	Типовий (ват)

	146 Вт


	Режим очікування (Ват)

	<0,5 Вт




Введення-виведення

	Дисплей Порт введення/виведення

	1 х 1,2 |№


	SPDIF Вхід/Вихід

	0/1 (оптичний)


	USB (тип A)

	2 x 2,0 + 5 x 3,2 Gen1


	USB (тип B)

	3 x 2,0 + 1 x 3,2 Gen1


	USB (тип C)

	1 х 3,1




Механічний

	Вага (Без упаковки / З упаковкою) (кг)

	53,0 кг / 72,0 кг


	Розміри (ШxВxГ) (мм)

	1717,0 × 1065,0 × 121,0 мм (67,6 × 41,9 × 4,8 дюйма)


	Настінний монтаж (VESA) (мм) (Гвинтовий тип/Макс. довжина)

	VESA 800 x 400 мм (4 x M8 x 20 л)


	Лоток для ручок

	1




Підтримка ПЗ

	Трансляція X-Sign

	Так


	Рішення для керування пристроями (DMS)

	Так


	Плаваючий інструмент

	Так


	Система управління обліковими записами (AMS)

	Так




Пакет/аксесуар

	Кабель VGA / HDMI / DVI / DP / USB (для сенсорного).

	1 × VGA (3 м), 1 × HDMI (3 м), 1 × USB-B для сенсорного керування (3 м), 1 × USB-C (1,5 м)


	Настінне кріплення (з доставкою)

	1


	Сенсорне перо (стилус)

	2


	Шнур живлення (за регіонами)

	BQP: × 7 (EU/US/AU/TW/UK/UAE/IN) ; BQE: × 2 (ЄС, Великобританія); BQA × 1 (США), Bqin × 1 (IN) ; BQP: × 5 (ЄС, Великобританія, США, KSA, IN) ; BQP: × 7 (EU/JP/AU/TW/UK/UAE/IN)


	Пульт
	1





Особливість

	10-бітова обробка кольору

	Так






